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Principales caractéristiques
•	Disponible	avec	CPU	Pentium	ou	iCore
•	Sans	ventilateurs
•	Écran-plat	15”	sans	cadre	à	surface	
vitrée	multi-tactile	

•	Écran	résistant	à	la	poussière	et	aux	
éclaboussures	

•	Choix	de	périphériques	optionnels
•	Trois-ans	de	garantie

PF1500Z

3x RS232, 4x USB 3.0, Audio, 2x LAN, HDMI

Série	tout-en-un	écrans-plats
Système 15” performance 

Spécifications - PF1500Z

Système
Processeur Intel	G-Series	/	Intel	iCore
Mémoire 4Go	SoDIMM	DDR4	Standard,	16Go.	
Stackage 2x	2.5''	DD	ou	SSD,	sans	RAID

Affichage
Écran	format	/	ratio 15'',	TFT-LED,	4:3,	1027	x	768,	400nits
Technologie	tactile Écran	plat	PCAP	à	10	points	multitactiles

Connectivité

2e	affichage 1x	HDMI
Série 3x	ports	DB9	(0v,	5v,	12v)
USB 4x	USB	2.0
Réseau 2x	RJ45	Gigabit
Audio Entrée	et	sortie	audio
Alimentation Bloc	alimentation	externe

Certifications CE,	FCC
Système	d'opération Windows	10	Pro,	Windows	10	IoT

Caractéristiques

Matériel	et	couleur Aluminium	moulé	et	ABS,	Noir
Environnement	
opérationnel 0°	~	40°c,	10%	~	90%	RH

Environnement	
d'entreposage Minus	20°	~	60°c,	10%	~	90%	RH

Garantie 3	ans
Options MSR,	afficheur-client,	VFD

Vue arrière


