
Guide d’installaƟon de l’écran-client LCD NOVA-116 
 

Une fois bien comprise, l’InstallaƟon de l’écran client NOVA-116 sur le tout-en-un NOVA-150 est simple. Toutefois, elle 
doit être effectuée dans un ordre précis, et en prenant certaines mesures en compte pour obtenir une installaƟon avec 
succès.  

Il est recommandé, afin de vous assurer une installaƟon réussie, et un plein souƟen à la garanƟe du produit, 
de bien suivre es étapes indiquées ci-dessous. 

 

 

Étape 1 
 
Placer le NOVA-150 face sur le comptoir, en prenant soin 
de bien protéger la surface vitrée afin de prévenir les 
égraƟgnures.   

  

 

Étape 2 
 
Assurez-vous que le NOVA-150 est complètement 
débranché avant de commencer.  Il ne suffit pas de le 
débrancher de la prise murale ou d’une barre 
d’alimentaƟon, mais bien de déconnecter complètement 
le bloc d’alimentaƟon du NOVA.  
 
Tel que sur l’image à gauche, il ne doit PAS y avoir de 
connecƟons d’alimentaƟon sur le NOVA pour débuter le 
processus.   

  



 

Étape 3 
 
UƟlisez un tournevis, ou tout autre ouƟl pour dévisser, et 
reƟrer les quatre (4) vis aux quatre coins de la base.  
Conserver les vis de côté.  
 
Voir la figure à gauche.  
 

  

 

Étape 4  
 
Pencher doucement la base pour quelle repose sur la 
surface de travail, tout en la gardant le plus près possible 
du NOVA-150, afin de ne pas accidentellement 
déconnecter (B/C) le fils vidéo (A) qui est passé dans la 
base.  
  
Au besoin, vous pouvez couper le « Ɵe-wrap » qui reƟent 
la fils vidéo afin de gagner un peu de longueur pour 
arriver à déposer la base.  
 
AƩenƟon de ne pas endommager ni déconnecter le fils.  
 
 

  

 

Étape 5A 
 
En uƟlisant un tournevis, un poinçon, ou tout autre ouƟl 
qui permet de pousser, reƟrer la plaqueƩe qui recouvre la 
fente de montage (D sur la photo de l’étape 4) du NOVA-
116.  
 
 

  



 

Étape 5B 
 
CeƩe pièce n’est pas vissée, elle est maintenue par des 
ourlets qui sont facilement écrasés et poussés pour 
décrocher la plaqueƩe.  Une fois l’ouverture accessible, 
passez à la prochaine étape. 
 
(D sur la photo de l’étape 4) 

  

 

Étape 6  
 
PosiƟonner le NOVA-116 (l’écran-client de 11.6’’ LCD) tel 
qu’indiqué sur l’image de gauche.  
 
Le NOVA-116 doit être le plus près possible de la base afin 
de faciliter le passage du fil vidéo du moniteur (étape 7), 
et faciliter le montage du NOVA-116 sur la base du NOVA-
150.  
 
 

  

 

Étape 7 
 
Faire passer le fil vidéo de l’écran-client NOVA-116 par 
l’ouverture faite aux étapes 5A et 5B, tel que démontré 
sur l’image de gauche.  
 
Une fois le fil passé par l’ouverture, le brancher sur le 
circuit inséré dans la base afin de compléter la connexion 
vidéo.   
 
Le branchement vidéo passe désormais de la carte-mère 
du NOVA-150 au branchement dans la base, et du 
branchement dans la base, au contrôles électroniques de 
l’écran-client NOVA-116.  
 



 
  

 

Étape 8 
 
Une fois le liens vidéo complétement connecté, uƟlisez un 
tournevis, ou tout autre ouƟl pour visser, poser les deux 
vis fournies avec l’écran-client NOVA-116.  
 
Une fois correctement visé, le NOVA-116 sera fixé à la 
base du NOVA-150 et l’installaƟon est presque complète.  

  

 

Étape 9 
 
RemeƩez en place, sur le NOVA-150, la base avec son 
écran-client installé. UƟlisez un tournevis, ou tout autre 
ouƟl pour visser, pour remeƩre en place les quatre (4) vis 
que vous avez reƟrées à l’étape 3.  
 
Si l’écran-client NOVA-116 est correctement installé, votre 
ensemble devrait être comme celui de l’image à gauche.  
 

  
 

 

FIN 
 
RemeƩre le NOVA-150 debout correctement et le 
rebrancher. Démarrer le NOVA-150 et assurez-vous que 
l’écran-client NOVA-116 foncƟonne bien.  
 
Notez que le NOVA-116 est directement alimenté par le 
système et il n’y a PAS de bouton d’alimentaƟon.  Si 
l’écran-client NOVA-116 n’affiche pas, vérifiez vos étapes.  

 

 


